
Wood’s mest energieffektiva har blivit ännu 
effektivare... dessutom mer miljövänlig. 
Wood’s ED50eco torkar tvätt och avfuktar 
källaren snabbt och miljövänligt!

ED50eco

Enligt Energimyndigheten är ED50 

den mest energieffektiva avfuktare de 

någonsin testat för tvättstugor och rum 

med temperatur över 10°C. 

ED50eco är utvecklad med en 

mycket energieffektiv och tystgående 

elektromagnetisk fläktsystem från 

tyska EBM. Fläkten ger maskinen 20% 

högre kapacitet, samtidigt som den 

drar mindre ström. ED50ecos kraftfulla 

kompressor gör att avfuktningen går 

fort, och att tvätten torkar snabbare än 

med någon annan avfuktare.

Wood’s ED50eco är byggd för att 

klara av att avfukta stora och fuktiga 

utrymmen, såsom poolrum och gemen-

samma tvättstugor i större fastigheter. 

Arbetsintervallet för denna avfuktare 

ligger mellan +10°C och +35°C.

Naturligtvis är Wood’s ED50eco 

utrustad med reglerbar hygrostat, två 

fläkthastigheter och en lampa som in-

dikerar när vattenbehållaren är full och 

behöver tömmas. 

ED50eco går att ansluta till slang för 

direktavledning. 

Tillhandahålls av: 
TES Scandinavia AB

Krokslätts fabriker 30
431 37 Mölndal

Göteborg

Tel: +46 (0)31 761 36 10
Fax: +46 (0)31 87 34 00

www.tesscandinavia.se

TEKNISKA DATA

Arbetsområde öppen planlösning: 	 Max 330 m²

Avfuktning vid 20ºC & 70% R.F: 	 25,2 liter/dygn

Avfuktning vid 35ºC & 80% R.F: 	 40 liter/dygn 

Luftgenomströmning steg 1: 	 172 m³/timme

Luftgenomströmning steg 2: 	 400 m³/timme 

Strömförbrukning per timme: 	 300-820 W

(Berodende på RF och ºC)	

Tankvolym: 	 10,4 liter

Hygrostat: 	 Steglös

Luftfilter: 	 Tvättbart

Kylmedia, freonfritt: 	 R407C

Mått LxBxH mm: 	 343x406x527

Vikt: 	 28 kg

Fläkthastigheter: 	 2

Skyddsklass: 	 IPX1
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